SCHIEBE- 
REGELTRANSFORMATOREN 


Type ETR 


Wiesen den neuesten Vorschriften des V.D. E, und der Elektrizitätswerke 


Eigenschaften: 
Y 
©) Betriebssicherheit 
©) Feinregelbarkeit 


Hohe 
Wirtschaftlichkeit 
! 


ns 


©) Unempfindlichkeit 


Liste ETR 50 


TRANSFORMATORENFABRIK TÜBINGEN 
JAZAK K.-G. TÜBINGEN. IN DER AU 


Unsere neuen Schiebe-Transiormatoren Type ETR zeichnen sich durch 
folgende Eigenschaften aus: 2 


(©) Größte Betriebssicherheit 
durch einfache stabile Bauweise als Mantel-Spartransformator mit guter Luft- 
kühlung - Schutzart P 20. 
Feinregelbarkeit in weiten Grenzen 
durch Betätigung des Schiebers von Hand auf großem Regelweg. 


® Hohe Wirtschaftlichkeit : x = 


Die elektrische Energie wird nicht wie bei Schiebewiderständen in Wärme 
umgesetzt. Daher ist der Betrieb sparsam und frei von störender Wärme- 
strahlung. 


@& Unempfindlichkeit gegen Belastungsänderungen 


Im Gegensatz zu Schiebewiderständen ändert sich bei veränderter Belastung 
die eingestellte Spannung nicht. Der Vorteil bei Prüffeldarbeiten ist daher 


unübertroffen. 
Leistung Regelbereich Anschlußspannung | Gewicht ca. 
KVA Vor | Amp. | . Volt SIR 
0-110 | .0-45 110 
0/3220. 3,0202 220 
0-110 0- 9,1 110 
0-20 | 0-45 220 
0=:110. | -0-182 110. 
0 - 220 0- 91 220 
Gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen ® 
Regeltransformatoren für größere Leistungen und andere Ausführung auf 
Anfrage. 


Verlangen Sie Angebot! Beste Referenzen! 


\ 


TRANSFORMATORENFABRIK TUBINGEN 


ZAKK-G TUBINGEN IN DER AU 


